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MARTIN. - IMPREGNACION DE LAS MADERAS 

PARA LAS MINAS 

(Ttaclucido del Eng. ami Mi11. Jour /1. -.Junio !800.) 

La impregnacion o inyeccion de las maderas para el uso de- lo s 
minas con el propósito de hacerlas mas durader11s e inrombus· 
tibles, precauc\on qu~ a primera ·vi ~üa parece secundaria, me1·ece 
una cuidada atencion de parLe del minero i es de capita l impor
kmcin. para la segLJ ra esplotacion de una mina. 

Es sabido qlle los hundimientos de labores son ana de las cau
sas mas frer.uentes de desgracias, i nadie negará que rnucbos de 
estos bundimientos provienen de entivaeiones que se han podri 
do con rapidez no prevista. Aparte ele los perjuicios en la salud 
i vida de los operarios, producen estos hundimientos g·rnndes 
pérdidas por la suspension mas o menos larga de In f'splotacion, 
yu que la labor hundida necesita ser despejada í renovada su en
maderacion . 

Una renovacion s í:~ temíÍ.tica de los ad émas es medidn recomen
dable¡ lo es mas , el emplenr maderas que resistn n ~uunto sen 
posible a la putrefaccion. 
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Piques circulares se fortifican dP. preferencia con m o m posleria. 
Bsla fortificneion es mas resistente que la ademacion . 

Piques rec tangula res, to.n comunes en Escocia, son casi esclu· 
sivamente f'ortiflcauos con madera i es de capital importancia que 
esta madera resis ta lanto ti empo cuanlo va a estar el pique en 
ejercicio. El que ha tenido que vijilarun pique de algunos años 
de servicios en el cunl estan en conslonte trabajo las bombas, 
cables de es traccion , tubedas etc. etc, él conoce los in finitas di
ficultades que ocasionan las reparaeiones a que da lugar . 

E\ pel1gTO que ol'ijioa ladescomposicion de las maderas de un 
pique como éste puede se t· de mucha trascendencia. 

El :wLuc conoce 11na mina de carbon en la cual se han bajado 
uos jJic¡ues que atraviesan 60 pies de unn cupa de arena con poca 
agua. 1!:1 reYe::;timiento impermeable eslaba fol'mado con buena 
mndera de pino de 6 pulgadas de grneso. 

La mina tenia i6 años de esplotacion. 
Unn puL'Le de uno de los piques es taba destinada par·a camino 

de ambos. La veotilacion se mantenia con tres hogares. aprove
chando tam bien el hogar de un caldero de vapor . Despues de 
al g uno:S dias de 1\nvia. sostenida desprendióse repentinamente a 
los 30 pies de la superfici e laenmaderacion podrida del pique de 
estruccio n al'rnstrando consigo una gran cantidad de agua i a!'ena 
e invirtiendo la corriente de ventilacion. Fel izmente esto ocurrió 
en un dia de fi es ta de otro modo las consecuencias habrían sido 
desn s LL·osas . 

Incendios e n la mina o en la boca. del pozo son mu i comunes, 
se produceu con rapidez i pueden acarrear fatales consecuencias . 
l?ro\'ienen por lo jeneral de que en los edificios pat·a máquinas, 
bombas i l<imparns en el interior i para los edificios cercanos al 
pozo se usan maderas comunes sin preparacion alguna. Estas 
maderas son por lo jeneral tan secas í tun irnpr·egnadas de grasa 
i aceite, especialmente los pisos, qlle basta que una lámpara se 
vnelqu e, que se arroje un fósforo encendido o muchas veces solo 
lns chispas que arroja untt locomotora pat·a ocasionar la produc
cíon de llamas . 

E;) t'recuentenlumbt·arel edificio que rodea la boca de los pozos 
de dilntadns dimensiones con un g-ran candil o una parril la para 
encender carbon de pied ra del ctwl fluyan las cenizas i escorias 
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fundida.s sobre un<\ plancha de fi erro que descan~a sobre el piso. 
En estos lu gares propensos a incendios debe u .;ar~e solu fl~t·ro , 
piedra tJ madera qL1e se ha prrpnrado parfl hacel'l a incombuslib!e . 

b::Ü'ste un mélodo conoc\do con e\ nomb t·e d~ Metodo efe ffen!'y 
Ait!;en que se usa en la mina ~iddt'ie pat·a ln impt·egnacíon de las 
maderas . Este r:onsiste e o ma ntener la madera en uno. dis.olu
cion hirvien te de Na CI+MgCl:. . La madera debe esta r libre de 
su corteza. bien aireada i seca. Con este obje to se le guarda pre
viamente algun tiempo en barraca!:i. 

La insta lacion de 1a mina Nitld!'ie se compone. de dos calderoti 
de c11apa de hierro de ~{ plllg·ada de grueso. La !:i dimens iones de 
estos calderos son: lO pies de la rgo, 4 de ancho i 3 de profundi
dad. Los calderos descansan sobre hogares en coneccion con Ull ll 

chimenea.. 1!:1 carbon que se quema es de clu:;e i nf~rior i la Le m
perntura de la disolucion se ma ntiene próxima a la ebnlliciun. 

La soluc ion se hace en la t•elac\on de 7 de clot·u ro de ::;uuio por 
1 de cloruro de mag·nesio, cuidando de ma ntener en el fondo de 
los calderos un exceso de sal. La cubie r ta de los calde!'os e::;t.;i 
formada de tablas. 

Las maderas de 6 pulgada::; de diámetro permanf!cen dos dias 
para impregnarse completamente. A maderas de cuatr·o pulga.~ 
das basta rnnntenel'las durante un dia en los ca lderos. 1.!;1 pino i 
el a bf.;ldul exijen una e-stadia mas prolon gada en lu solucion que 
otras made ras mas blandas. Cada estanque o caldem admite 50 
quin tales de madera . 

En la semana se pueden preparar 15 toneladas de madera con 
un gasto de 3 eh, 6 d . pot' ton . 

La madera que se retira de los calderos estü. reblu.ndecidn i no 
puede usarse imedia tamente, es preciso gua rdarla nlgun liempo 
en barracus i esponerlas al aire libre . Al cabo de poco~ Jia:5 re
cobra su resisten(:ia primiti.va. Los trozo~ de madera guar·dados 
ve t·tica lmente se secan con mayo r rapidez que aquellos que lo 
estan en sentido horizontal. 

Los estemples sin preparar-ion duran en la mina Niddrie diez 
meses, término medio , En sitios donde estu so pudre nun co n 
mayor rapidez , resiste la madera impregnada del modo in dicv.do 
mas arriba desde fln e:5 del año 1893 i se mantiene uun tan fre:;,ca 
como re cien colocada. La temperatura del interior , .i:H'Ía en lre 
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2'1° i 22" C i el aire es en algunas labores seco i en otroshumedc 
Se ha observado que los largueros de las guias del pique com 

truidos con madera de pino i otras que se deseo m ponían co 
rapidez se ha logrado hacel'1as mas resistentes con el tratttmien 
lo anterior. En la mina puede distinguirse la maderaque ha sid 
impregnada de la que no lo ha sido por su apariencia húmeda. 

l!:n la Nidd rie no ha habido ocasion de esperimentar el com 
porlamienlo de esta madera impregnada en casJ de incendio. E 
de creer que no se encienda con tanta fuc i1 idad como la mader 
ordinaria. 

Los gastos de la iml<.llacion suben a cerca de lOO .t. 
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