
Inulilida� �e las ooras conlratanas para el puerto �e Constltuci6n

POR

DOMINGO CASANOVA 0

En �I mes <Ie Noviembre de 19C'8, d� estes A,i'iIALES (p;l;ginas 512 y $!gUiente!!), se
.

publico Una conferencia del que suscribe, sobre el "Proyecto de Puerto para San

Antonicoc-Examen critico del informe de don Gerardo van M. Broeckman" (1).

(1) Al leer esa conferencia cOItvi�e tener presente las correcclonee s"guj.entes·
,

Pagina Linea Dice: j J)ebe declrt
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513 14 sub. como el I)_que nfunero VII como en el pique n6mero VII

514 31 baj. 'en nueetros ANALES el auo 1887 (1) en nuestrce ANALES .1 arto 1897 (2)
514 llltjma proyectc (1) proyecte ($) de 15 ee Mayo d. l89il.
514 (lalla Ia nota (2) (2} M�yo 15 de 1S9'1. "Las <<»'tieR-

tes
.

atmostertcas cop relaci6n a. las
conetrucciones maritimas".

514 ilalta la I><>t. (3) 43) Febreso 15 d. l!Jt14. "E! �
infor�e 4el sefior J Kraus soere eI

puerto de Valparaleo".
515 8 bal. El estudic de de-las El estudio d,e las corrientes
515 13",,1>. y se�_tra·ctent.r<; de 11 .se OiIttJadFa drnl<I:><Ie
516 3 bal. 1a siguiente pagina rev. la sigu�¢l'l.te frase reveladora
516 10 y 11 baj de la eos� de que- aqui de la costa de Chile, C!\1e aqui
516 8 sub. uniformemente todc la uniformemente toda 1a rada �

1>1& ly2 <Ie 15 de Nilviem. de, t$S9. "La mar" <Ie 15<W.Oetubte � t$99. "Lao 1lIIt·
(nota) eha de los aluviones en la costa de mOB eetudios del puerto de Valpara1-

Chile". so". P��. 480.
517 19 baj. Arica y t¢ngoy Iquique y Tongoy
&11 2lbai· $nde Irn;lta eate ver� �de tI."d.a este v�r'(ierrte
1>21 13 baj. con 270 metros con 250 metros
521 6 sub. la boca de entrada debe la boca de entrada debe .

522 4 baj, longitud de 110 metros longitu<1 de 680 metscs

saa 51>aj. OOG.meet,... tl5ll metres
522 9 bai, ofrecn 1 930 metros of.ecen 1 940 metros
522 11 bai, quedara espaciado sufi quedara espacio sufi¢iente

..
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Fig. 1.�Las obtas del Puerto', de Constituci6n.

fig. 2.-Jl:l Puerto de. Constit(lc:i6n



Alii predije que, como el borde Norte d¢ la Poza ¢$ de roea dura, las fundaciones de

las obras del lado Sur serian socavadas y por consiguiente arruinadas las supers

tructuras del puerto en general,'
Con posteridad a esa publicacion se modifico la planta de1 puerto de San An

tonio y se construyo, desde el borde Norte de I" Poza, un.tajamar cuyo .extremo

avanzado sufrio primero la ruina anunciada, desapareciendo en una longitud de

mas 0 menos, 5') metros. Deseo que se desautorice oficialmente este dato, y si estoy

,

en un error, 10 reconecere hidalgamente, Si ninguno de lo&«lIega$ que intervinieton
'

en la construccion del mencionado puerto coge Ia pluma, dare por establecida la

verdad de esa catastrole y POt cumplido el pronostico.
'

A: continuacion podrit leerse otto pro,p6stico, relati"" al puerto de Constituel6n,
que puede hacerse extensive al puerto proyectado en Lebu por la Comision de Puertos,

Pordecreto de fecha 12 de 1ulio C;(! 1924 el Supremo Gobieroo ha centratado

con la firma Franke; Jullian y Cia, diversas obras para Constitucion, entre las cuales

figuran algunos trabajos en La Caleta, Esta es una pequefia ensenada que esta al

Suroeste de la desemboeadura del rio Maule. Entre La Caleta y el rio< establecen
la separacion las rocas de Las Ventanas y las piedras de Las Gaviotas y de los Lo

bos, todas a continuacion del cerro Mutrun.

En la figura 1 se puede ver el plano de las disposiciones proysctadas alli par la

Comision de Puertos y, 'l))robadas por el Supremo Cobiemo. Consisten principal- '

mentsen dos molos y algunos dragados: con los primeros se cree_cbtener }a tranqui
Iidad lie un puerto moderno y eon los segundos, se piensa conseguir las profundida
des que faltan.

En la figura 2 se puede ver el desarrollo que se estima posible darle en el futuro
a las obras, para que ioo naves puedlUllletru: a loi>(Iear al fl'ell'te de Ia I!ICtual cittdtld
de Constitucion,

No conocemos las aetas de las sesiones de la Comision de Puertos en las que ha
debi-tl(> quedat' constancia � Ia$ razeaes tecnfuas <Ne deben tustil'icar estes provec
tos: psro hacen mas de 25 afios que conocemos la rta de Constitucion $I sus contcr

nos, pues tuvimos la suerte de practicar alli diversos estudios bajo Ias ordsnes del

el!;linente ingeniero especialfsta en trabajos IRarltimO$, senor Camille Jacob de

Cordemoy_



616

De aquetlos estudios re8\lUa qu� en lts obras. pro.yectatlas por la GomisiOri
de Puertos para Coostituci{>n, no � han l(ImlitOO .". euenta para nada las con<l�
especiales a las que esta, sometida . La ClIltta, a causa de su proximidad ininediata
a ]a gran masa. de aluviones que remueve �I rio. Maule durante sus avenidas y en

especial durante las que tienen lugar en conexion con las variacaones de las manchas
solares,

Fig. 3,-Teoria de la marcha de los

aluviones ell la deernbocadura del
Rio Maule.

..

En tiempos ordinaries el rio Maute (ngt,lra 3), tiene una �rra que deja un canal
angosto can, mas 0 menos, metrO$ 1.6Q de protundidad. Per efecto de una de bis .

grandes avenidas, e! canal adquisre l() a i� y �s metros de hondura, desemoocande
entonces la ria en toda su anchura de .700 metros aproximadamente, Hacienda la
�ubicaQi6n de s610 el Ultimo kilometre de la masa de aluviones rernovidos, resultan
en numeros redondos, 3 500 000 metros cnbicos Agreguese la enormidad de materias
s6lidas que e1 rio arrastra desde lI$uas arribe por su regimen torrencial, y pregunte
mOnOS ,que se hacen tantos millones tie metros cubicos de aluviones?
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Vamos a describir sumariaments cual es la marcha de esos aluviones, LQs colegas
QU<l deseea oenecer ma-yoteS d�le$ pueden recurrir a nuestra publi<;;aci6n del ano
1898 de estes ANALE5, pagina 510 y siguientes, titulada: "Los movimientos de los
aluviones en la costa 'de Chile".

En tieJnpOll<ltmal el viento remante del Suroeste provoea, en la orilla Sur de
la desembocadura del Maule .Ia formaci6n de una punta de arena A,. con 111 que arras

tra directamente desde ta playa de La Caleta basta el rio', par entre el cerro MutrUn

Y' la Piedra de 'Las Ventanas, en una verdadera corriente de particulas solidas, Por
otra parte, en la orilla Norte sl oleaje forma la punta de arena visible B de Qui.

, volgo, Bajo el IIIar se forma la barr", que tiende a cerrar eompletamente la ria, en ef

Iugar $eometrict) donde Ia energfa de las alas se equilibra can fa energia del Maule.

Durante las eyandes avenidas del rio, las mencionadas puntas A y B de arena

y 1a barra son destruldas y transpertadas per la enerme corriente de! Maule, bacia
�

, alta mar dOnde los aluviones se depositan, formando UD banco submarino, aislado
de la costa por doscanales; una dirigido bacia el Norte maso menos, y el otro eon

sa eie orjentado aacia el Oeste aproxrmadamente,
Este banco submarino 'es atacado a su turno. En tiempos norrnales, el oleaje

1·,2. provocado por los vientos reiaautes del Suroeste, transeorta una parte de 10$
material¢,; hacia la playa de Quivolgo y' de.! Junquillar, en cuva 0�asi6jl 5€ embanca
y tiende a desaparecer el canal onentado bacia el Norte. Durante los temporales,
las (lias 4-5, que provocan los vient.og renames del Norte a! Noroeste, transportan
otra parte de los materiales desde el banco hacia La Caleta, tendiendo a borrar el
canal orientado mas 0 menos can rumbo al Oeste.

En resumen, una pOrci6n de los aluviones describe hacia el Norte de Ia desem

bocadura del Maule un ciclo cerrado 1·2·3, girandl> en el mismo sentido que las
,

agujas de un reIo}. Otta poreien sigue el camino 4·5-tJ bacia el Sur de la desemboca

dura, girando en sentido opuesto a dichas agujas.

Esta (lluma porcion de.los aluviones, unida ala. QIlIe vi.en,ecie las play", 1'f6ximas
ubie�das al Sur de la ria, es fa que produce el embancamiento continuo y permanente
de La Caleta. 'ya sabemos que se trata de muchos millones de toneladas,

Sise construye aUi el j)r<)yecto elaboraco per la Contisifu de Puertos 0 CUAL·

QUIERl\ O'l'RO, el embanque total de )a superficie abrigada pol' 10$ molos sera inevita
ble. No habra posibilidad financiera de establecer una lucha contra las fuerzas na

t\lr.ales. Los dragaoes l;et:in tanto' mas itnpotentes para mantener en La Caleta las
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profundidades que se necesitan en un puerto moderno, cuanto mas, perfecta sea la

tranquilidad y el abrigo que procuren los molos que se Van a construir.

Constitud6n no tendril as! el puerto que reclama,
La solucion del problema consiste en aprovechar la energia de las avenidas del

rio Maule par media de una serie (Ie obras provisorias, que se irian modificando 0

estabilizando a medida de que el rio y III mar indlcaren en que sentido, forma, dimen

siones, etc.

Santiago, 15 de Agosto de 1924.
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