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CAPITULO XXII

(Continuaci6n)

DE LOS ANDAMIOS Y clERROS PROV1SO

RIOS

Art. 382. El sitio de toda construe

cion nueva, reparacion, alteracton a de

molicion, debe aislarse de Ia via publica
per un cierro provisorto de madera, fie

rro galvanizado u otro material adecuedo,

e! que no podra rener una altura inferior

a 2.50 mts. y estara afianaadc por pie
derechos de un diametro no menor de

0.075 m.

Art. 383. El cierre provisono de los

edificios que se construyen en la linea

de la calie, no podra occpar rna') de la

mttad del ancho de la acera. siemprc que

esta tcnga mas de 1.50 m. En los demas

casas podra ocupar hasta 0.70 m. de la

accra medidos desde 1a linea de edifice

cion. EI cierro debera retirarse una vez

que el muro de fachada haya alcanzado

1a altura del primer piso: y podra colo

carsc de nuevo a! ejecutar el estuco de

la muralla de la planta baja.
Art. 384. Las carreras. puentes y ta

blones de los andamios fijos que se le

vanten en las vias publicas, dejaran Iibre

una altura minima de 2.50 mts. sabre el

nivel de las aceras. E1 primer piso estara

construfdo por tablones de un espesor

no menor de 0.05 m. unidos entre SI,
con sus junturas tapadas con listones 0

charlatas y con un borde de 0.30 m. de

alto per ambos costados, para impedir
la cafda de materiales. EI andamio ten

dril un aneho no mayor que cl de la ace

fa, disminuido de 0.50 m., perc no sere

mayor de 2 m. La Iongitud del andamio

no podra ser menor de 3 metros.

Art. 385. El anclamio debe mantenerse

en perfectas condiciones de estabilidad y

de conservaci6n todo el tiempo que dure

la ejecucion de Ia obra y en forma de

evitar molestias 0 perjuictos a los tran

seuntes y propiedades vecinas.

Art. 386. Los pie-derechos de 105 an

damios fijos, para altura de edificios no

mayor de 12 mts., deben tener una sec

cion minima deO.l0XO.l0 m.: sereon

venientemente cimentados y estar colo

cados a una distancia maxima de 3 mts.

de eje a eje. En empalme -de los pie
derechos se ejecutarf de tope y reforzado

Iateralmente con piezas de madera de I

m. de largo, por las cuatro caras, clava

das y reforzadas con cuerdas resjstcntes

o alambrados, 0 bien por cruzamlento



lateral, con tacos y pemos 0 abrazaderas

especiales.
La secci6n de los pie-derechos se au

rnentara cuando se coloquen a una dis

tancia mayor. Se colocaran carreras do
bles de dimension minima de O,075X
Q.1O m., a bien simples de 0.075XO.15
m. a la altura de cada piso, para ligar
entre SI los montantes y die-derechos.

Art. 387. Los travesafios 0 puentes de
los andamios no tendran dimension me

nor de 0.10 m. 0 0.15 m. y deberan des
cansar sabre tacos clavados y amarrados

con alambre a los pie-derechos de los

andamios, 0 sujetos con pernos, grapas

especiales u otro dlsposltivo que acepte
la Dlreccion de Obras Municipales.

Los travesafias 0 puentes se fijaran a

los muros por medio de cepos. cufias 0

por media de anclajes especlales.
Los tablones de piso debe» apoyar en

sus extremes en los travesafios 0 puentes,
a los cuales iran amarrados can cuer

des 0 alambres.
Art. 378. En ceda piso del andamio,

hacia el exterior y por el lade interior

.de los ple-derechos, se consultaran dos

largueros horizontales de dimensi6n no

rnenor de 0.05 X 0.05, uno a 0.50 de al
tura y el otro a 1.00 metro de alto, bien

asegurados a 10$ montantes. En el pri
mer piso del andamio esta baranda sera
cerrada por complete con tablas de 1"
de espesor.

Art. 389. Los andamios serdn arrios

trados en el sentido longitudinal y trans

versal.
Art. 390. La Direcci6n de Obras Mu

nicipales podra exlglr que los andamios
se cierren parcial 0 totalmente can enta

blades, aspillera, etc., cuando el trabajo
produzca mucho polvo 0 haya temor

que puedan caer escombros 0 materiales
hacia la via pUblica.

Art. 391 Las escaleras que sirvan los

diferentes pisos de los andamios, deben

estar consultadas en forma rigida. con

la solidez necesaria, barandillas latera
lee, y afianzadas eficazmente, a 10 me

nos, en uno de sus extremes.

Art. 392. Se podra construir anda
mios volados 0 suspcndidos sobre las
vias publicae siempre que ofrezcan las
condiciones de seguridad necesarias y
esten provistos de tirantes de suspensi6n
adecuados. Estos andamios seran oblt

gatorios en las accras
' de ancho inferior

a un metro.

Art. 393. Las torres de los elevadores
de materiales deben estar ejecutadas con

pie-derechos de una seccion minima de
0.15 X 0.15 m. t.riangulados y conve

nientemente afianzados. En las uniones
de las diferentes pieza sc ernplearan per
nos y golillas.

La maniobra para subir 0 bajar obre
ros 0 materiales se efcctuara par media
de poleas fijas aseguradas en forma eficaz
a las partes mas resistentes de Ia cons

truccion. Cada maquinaria que se ins

tale para maniobras en las torres de an

damiaje debe quedar fucra del espacio
libre de 1a torre misma.

Art, 394. Para instalar torres de an

damieje en las aceras de las vias publi
cas, se requiere permiso especial de la
Dtreccion de Obras Municipales. Este

permiso se concedera can plaza determi
nado y podra ser suspendido en cual

quier momenta en que se establezca su

inconveniencia.
Art, 395� Cuando se trata de cons

trucciones de altura superior a doce me

tros 0 de construcciones especiales, 18

Direcclcn de Obres Municipales puede
exigir la presentaci6n de pIanos de dis

posicion y calculo de los andamlos y
torres. En todo caso, la sobrecarga de
los andamios no sera superior a la

quinta parte de Ia.carga de rupture,
Art. 396. Ning6n andamiaje ni eleva

vador de materiales podra ocultar faro-
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les de .alumhrado publico 0 perjudicar
arboles de las calles. Cuando alguno de

ellos quede dentro del andamto, se to

tomaran precauciones especiales
Slempre que 16 estime necesario la Di

reccion de Obras Municipales. se ejecu
tara el primer piso de los andamios si

tuados en las vias publicas. con tabla

machihembrucla y entarimadcs laterales

machihembrados, para proteger el paso

del publico en condiciones de seguridad
Y sin molest.las .

Podra exigir. edemas, una iluminaci6n

artificial adecuada.
Art. 397. En caso de paralizacion de

obras, los andamios se retiraran dentro

del plazo que fije la Direcclon de Obras

Municipalcs.
Art. 398. Los perrniscs que la Dlrec

cion de Obras Munlcipales otorgare para
1a colocacion de cicrros y andamios, es

taran sujetos al pago de los derechos

establecidos 0 que se establezcan por

ocupacion de las vias publicas.

CAPITULO XXiII

AscENSORES Y MONTAGARGAS

Alt. 399. Para instalar ascensores 0

montacargas se requiere un permiso es�

pecial, cuya solicitud debe ir acompa
fiada de una memoria explicativa en que
se indique:

1.0 La marca del ascensor.

2. Q La velocidad.
3.° Su capacidad de transporte.
4.° El sistema de traccicn.
5. c Dispositive de seguridad.
6.0 PIanos de Ia instalacion y de la

secci6n correspondiente del edificio.
Art. 400. Las instalaciones a que se

refiere el presente capitulo deben satis

facer las condiciones vigentes 0 que se

dicten sabre el particular.

299

Art. 401. Para ser entregadc a1 servi

cia un ascensor a montacarga, se re

quiere la inspecci6n y aprobacton de la
Direccion de Obras Municfpales, 10 que
se cornprobara con un certificado que
acredite el correcto y seguro funciona
miento de fa maquina, eabinas y dispo
sitivos de la instalacion.

Art. 402. Una vez aprobada la insta

laci6n y funcionamiento de un ascensor

o montacarga, no se podra introducir
alteracion 0 rnodificacicn alguna en la

maquinaria 0 cambiar el desttno de la
instalacion sin solicitar previamente el

permiso correspondiente de 1a Direccion
de Obras Municipales.

Art' 403. La Direcclon de Obras Mu

nicipales controlara, a 10 menos una vez

al afio. despues de entregada la Instala
cion a! servicio. los mecanlsmos de segu
ridad y de funcionamientc correcto de

la lnstalaclon.
Art. 404. Todo ascensor 0 montacarga

deber€!' tener indicados en una plancha
de brcnce colocada en un sitio visible
en el interior de la cabina, el numero de

pasajeros 0 el peso en kilos capaz de

transporter.
Art. 405. Los ascensores a menta

cargas que no queden ubicados en un

recmto especial, totalmente cerrado con

muros 0 tabiques, deberan ir encerrados
entre mallas rigidas de alambre cobri
zado 0 de otro material adecuado. euyos
claros a aberturas no sean mayores de
0.04 m. y colocadas a 0.50 m. minlmo
a eada lade del galibo de 1a cab ina. La
altura minima de dichas mallas sera de
1.80 mrs. sobre el pavimento correspon
diente a la entrada del ascensor 0 men

tacarga.
Art. 406. Las puertas de las escort

llas, as! como tambten Ia de la cabina,
se dispondran en forma que puedan
abrir y cerrar can facilidad, y tendran

contactos elecricos u otros de seguridad
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que :.. impidan el funcionamiento de Ia

maquma cuando no esten perfectamente
cerradas todas las puertas de ptso y de
la cabina.

Art. 407. Las cabinas , tanto de as

censores como de mcntacargas, deben

ser cerradas en toda su altura y cubier

tas, tener a 10 menos un zocalo de 1.20

metro de alto, de madera 0 metal, y el
testa de malla de alambre u otro mate

rial similar, cuyas aberturas 0 elaros no

sean mayores de O.OJ m.

Art. 408. En los edifrcios de mas de

tres pisos se colocaran cabinas meta
Itcas.

Art. 409. Las cebinas de un ascen

sor 0 de un montacarga deben tener en

Ia cubierta una puerta de ernergencia,
dotada de contactos de seguridad, y sl

los ascensores 0 montacargas son dis

puestos en serie, la puerta de emergencia
sera colocada en un costado de las ca

binas. La puerta de emergencia debera
tener las dlmensiones necesarias para

permitir la salida de una persona.
Art. 410. Las cebmas de ascensores

de pasajeros no pod ran tener, nl superior
ni inferiormente, dispositivos para el

transporte de mercaderias, y las de los

montacargas deberan ser tmicamente de

un piso de altura.
Art. 411. Las salas de maquinas de

los ascensores, sean estas de ubicaci6n

inferior 0 superior, deben quedar aisla

das del recinto de la ccnstruccion, estar

dotadas de buena ventilacion. ser factl

mente accesibles y tener puertas que las

clausuren e independicen suficientemente.
Art. 412. La luz de las cabinas debe

provenir de un circuito especial y no del

circuito del control de la maquinatia.
Art. 413. La maquinaria de los as

censores estara clctada de dispositivos
que permita mover escos a mano.

CAPITULO XXIV

DERECHOS, INSPECCIO!'>lES, CONFORMES

PARCIALES E INSPECCI6N FINAL

Art. 414. En la concesion de los per
misos de la presente Ordenanza, la auto

rtdad local cobrara los derechos que au

toricen las Leyes vigentes.
Art. 415. Cor-responde a Ia Dtreccion

de Obras Municipales la inspecci6n de las
edificaciones particulares que se ejecuten
dentro del territorio Municipal, y el con

trol del destino que se de a dichas edi
ficaciones.

Art. 416. Las obras deberan ejecutarse
en conformidad a los planes, especifica
clones y demds antecedentes aprobados,
as! como a las estipulaciones de la pre
serite Ordenanza, para verificar todo 10

cual, los inspectores municipales tendran
Iibre acccso a las obras.

Art. 417. Los inspectores municipales
dejaran constancia en la libreta que

acompafia al permiso de la obra, de las
viaitas que efectuen. de los conformes

parciales, de las observaciones que las

obras Ies merezcan y de la inspecci6n
final,

Art. 418. Cuando se adviertan defectos

graves, que comprometan la seguridad
o salubridad de un edificio, 0 que cons

tituyan un peligro para el vecindario,
los inspectores municipales podran para
lizar la parte correspondiente de la obra,
debiendo dar cuenta inmediata a la Di

recclon de Obras Municipales.
Art. 419. Todo constructor esta obli

gada a acatar las instrucciones escritas

que se Ie impartan. Si las considerare

improcedentes, podra reclamar de elias a

la Direcci6n de Obras Municipales, la

que debera pronunciarse sabre 1a mate

ria, dentro de un plaza de tres dies, y
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s! asi no' 10 hiciere, quedaran sin efecto
las instrucciones de que se ha reclamado.

Art. 420. Durante Ia construccion de
una obra, el constructor debera solicitar

los siguientes con formes parciales, salvo

que le Direccion de (jbras Municipales
autorice por escrito la eliminaci6n de al

guna de ellos:

a) Inspecci6n de zanjas y excavacio

nes;

b) Inspeccton de lineae y niveles, cuan

do los cimientos esten terminados ;

c) Inspeccion de las estructuras y de

la obra gruesa:

d) Inspeccion de envigados y armazo

nes de techumbre.
Los conformes parciales citados, debe

ran efectuarse antes que los revestimien

tos cubran estos elementos.

No podran proseguirse los trabajos,
sino despues que se hayan obtenido los

respectivos conformes
Art. 421. Terminada una obra, altera

ci6n 0 reparacion, debera solicitarse una

inspeccion final.

Art. 422. No podra pedirse la recep

cion final de una obra. sino cuando se

halle totalmente terminada, salvo el caso

en que sea posible aplicar dicha recep
cion a una scccicn de la obra y se trate

de porciones que puedan habilitarse in

dependientemente.
Art. 423. Cuando no se hubieren otor

gado los conformes parciales menciona

dos en el art. 420, el funcionario encar

gada de la inspeccion final podra he cer

descubrir las partes que juzgue conve

niente y disponer las pruebas de resis

tencia que considere necesarias, 10 cual sc

entendera sin perjuicio de la aplicaci6n
de las sanciones que correspondan en los

casos de infracciones.
Art. 424, Si no se diere el conforme

en una inspeccion final, per existir defi

clencias graves, la Direcci6n de Obras

Municipales indicara las medidas que es
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necesario adoptar para subsanarlas, y si

los arreglos no se hicieren dentro del

pJazo prudencial que .se fije, se ordenara
la clausura del ediflcio, declarandose in

habil para cualquier usa.

Cuando hubiere peligro para el vecin

derio, ordenara su demolicicn parcial 0

total, y en casos muy justificados, hera
ella misma dichas demoliciones, a costa

del propietario.
Art. 425. Las Direcciones de Obras

Municipales fijaran los plazas durante
los cuales los edificios destinados a la
habitacion no podran ser ocupados, des

pues de obtenido el conforme correspon
diente, para 10 cual consideraran la na

turaleza de las construceiones, las condi
eiones climatericas locales, la estaci6n
del afio y otras cireunstaneias analogas.

CAPITULO XXV

DE LOS PROFESIONALES Y DE LOS CONS

TRUCTORES

Art. 426. Las Direcciones de Obras

Municipales Ilevaran dos registros: uno

de «Profcs'onales- y otro de «Construe
teres».

Art. 427. El «Registro de Profesiona
les> comprendera dos secciones, una de

Ingenieros y de Arquitectos. y otra de
Conductores de Obra e Inspectores de
Obra.

Son. para los efectos de esta Ordenan
za, Ingenieros 0 Arquitecros, 105 que po
sean el titulo de Ingeniero Civil 0 de

Arquitecto expedido por 1a Universidad
de Chile U otras con estudios equivalen
tes.

Tambien se considerarf de esta call
dad a los arquitectos sin titulo, que aere

diten haber terminado sus estudics en

las Universidades a que se Tenere el in

ciso anterior y que, edemas, ccmprueben
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haber ejercido continuadamente y en for

ma satisfactoria sus aotividades profesio
nales por mas de cinco afios, con ante

rioridad a la fecha de promulgaci6n de

la presente Ordenanza. Esta comproba
cion se efectuara ante una comision pre
sidida por el Director General de Arqui
teetura e mtegrada por el Presidente de

la Asociaci6n de Arquitcctcs de Santiago
y de dos profcsores de Arquitectura, de

signados uno por el Rector de la Untver
sidad de Chile y e1 otro per el Rector
de Ia Unlversidad Catolica de Santiago.

Podran edemas inscribirse en calidad
de Arquitectos, los que acrcditen ante

1(;1 comtsion precedente, haber side pro
fesores universitarios de algun ramo fun
damental del ejercicio de la Arquitectu
ra, a 10 menos durante un ana y haber

ejercido continuadamente y en forma sa

tisfactorla sus actividades profesionales
par mas de tres anus.

Son Conductores de Obras, los que po
sean tal titulo,

.

expedido por la Escuela

correspondiente del Estado u otro esta

blecimiento con estudios equivalentes.
Tambien se considerarf tales, a las

personas sin titulo que comprueben ante

el Director General de Arquitectura. ha
ber tcrrninadc los estudios de los esta

blecimicntcs a que se refiere e1 parrafo
anterior, de la Escuela de Arres y Ofictos
o de la Escuete de Ingenieros de Ia Ar�
mada y que acrediten, edemas, contar

can un minimo de dos afios de practice
en construccion de edificios.

Son Inspectores de Obra, los que po
scan eI cert.ificado correspondiente de

alguua escuela del Estado y de otro es

rablccimiento que, a juicio del Director

General de Arquitectura, proporcione los
conocirnientos equivalentes.

Art. 428. Para ser inset-ito en el Re�

gistro de Profesionales, se presentara
una solicitud acompafiada can los si

guientes datos y antecedentes:

a) Cuando se trace de personas natu

rales:
EI nombre, apellidos yla firma auten

ttca:
El lugar y fecha del nacimiento;
La direccicn y un domicilio en Ia ciu

dad;
Los titulos y certificados de compe

tencia de practice profesional, en 5U caso:
y su especialidad sl posee alguna.

b) Cuando se trate de personas juri
dicas:

Copia autoriaada de la escrttura social,
en ia que deben estar claramente defini
dos: la naturaleza de 1a sociedad, su du

raclon. la persona que obrara en repre
sentaci6n de ella y la que ha de reempla
z.ar a esta ultima en caso de ausencia:

E1 nombre y Ia firma autentica de los

profesionales que actuaran en represen
taci6n de ella;

La direcci6n dentrc de la ciudad;
Los titulos y certificados de compe

tencia, de practica, y ademas, 1a compro
baci6n de que su personal tecnico. ad
ministrativo y operarios, separadamente
conaiderado cada uno de estos tres gru

pos, es chilena en mas del 60%.
Art. 429. EI registro de constructores

comprendera las seis secciones siguientes:
1.0 Construcrores de Primera Catego

ria; 2.0 De Segunda Categoria; J." De
Tercera Categoria: 4.0 De Cuarta .Care

goria: 5.0 Constructores Especialistas ; y
6. Q Maestros de Oficios.

Podran inscrtbirse como Constructores
de Prlmera Categoria:

1.° Los Ingenieros y Arquitectos con

mas de tres afios de profesion y que
hubieran intervenido en forma directa e

inmediata en ta construcci6n de un edi
ficio de Ia Clase A. 0 B. y de un valor

superior a $ 500,000
2." Las constructorcs sin titulo profe

sional, que con anterioridad a Ja vigcncia
de esta Ordenanza, tuvieren mas de cinco
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atios de practice y hubteren ejecutado
satisfactoriamente y bajo su inmediata

direccion, alguna obra de las Clases A.
o B. de valor superior a $ 500_000; y

�,o Los de la Categorla Segunda, que

hayan trabajado satisfactoriamente du
rante mas de cinco afios y hayan ten ida
1a direcci6n inmediata de una obra de la

Clese C. y de un valor superior a $ 500
mil.

Pod ran inscribirse como Constructores
de Segunda Categorla:

1.0 Los Ingenieros y Arquitectos que
hubieren intervcnido directamente en la
construcci6n de un edificio de la Clase
C. de un valor superior a $ 200.000.

2.0 Los Constructores que can anterio
ridad a la vigencia de 18 presente Orcle

nanza, tuvieren mas de tres aiios de prac
t.ica y hubieren ejecutado satisfactoria
mente y ten ida la inmediata direccion de

una obra de 1a Clase C. de un valor su

perior a $ 200.000; Y
3.0 Los de la Categoria Tercera, que

hayan trabejado en ella durante mas de
cinco afios y hayan tenido 1a direcci6n
Inmediata de una obra de la Clase C. y
de un valor superior a $ 200.000.

Pondran inscribirse en la Tercera Ca

tegorfa:
1. 0 Los Ingenieros y Arquitectos sin

practica constructive.
2.0 Los Conductores de Obras, que

desde el momento de poseer esta ealidad,
cuenten can mas de tres enos de practica.

3.0 Los constructores que con ante

rioridad a Ia vigencie de la presente Or

denanza, tuvieren mas de tres aries de

practice y hubieren ejecutado satisfacto
riamente y bajo su inmediata direccion,
alguna obra de Ia Clase C. 0 D., de va

lor superior a 100.000; y
4.0 Los de 18 Categorfa Cuarta que

hayan aetuado satisfactoriamente en ella
durante mas de cinco afios y hayan te

nido la direccion inmediata de una obra
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de 18 Clase D. de un monte superior a

s 100,000.
Pcdran inecrtbirse en la Cuarta Cate

gorfa:
I." Los Conductores de Obras.
2.0 Los lnspectores de Ocra, que des

de el memento de poseer esca calidad,
cuenten con mas de tres afios de profesion.

3. c Las personas can preparacion no

inferior a tercer ana de humanidades.
que posean mas de cinco 300S de prac
tica constructiva ; y

4.0 Los constructores que con ante

rioridad a la vigencia de la presente Or

clenanza, tuvieran mas de tres eros de

practica en edificacion y hubieran ejecu
tado satisfactoriamente y bajo su inme

diata direccion, cualquicra obra de las
Clases C_ 0 D., de valor super-lor a 50
mil pesos.

Seran Conscructores Especialistas, los

que hayan ejecutado directamente y en

forma satisfactoria cbras de indole espe
cial, como estucos, pintura decorativa,
carpinteria fine, alcantarillados, calefuc

ci6n, vitrales, parquets, etc., par valor

superior a $ 20.000.

Seran Maestros de Ofictos. los artesa

nos que conozcan bien un oficio y tra

bajen personalmente en las faenas a la

par can sus ayudantes y cpcrarios.
Art. 430. No podran SCI' inscritos, y

seran borrados del registro en caso de
haber sido, los constructores procesados
o condenados par delito que merezca

pena allictiva, los condenados por quie
bra culpable 0 fraudulenta y los que

bayan sido declarados en concurso for
zado 0 voluntario.

Art. 431. Cada vez que se barre a un

constructor de un registro, se pondre cl
heche en conocimiento del Departamen
to de Arquitectura, y el afectado con

dicha medida quedara mhabilitado para
ser inscrito en cualquier otro registro de
constructores.
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Art, 432. En casos calificados, Y ofda
1a Direccion de Obras Municipales co

rrespondiente, podra un constructor ser

habilitado por resolucton fundada del

Departamento de Arquitectura.
Art. 433. Las Direcclones de Obras

Municipales podran rebajar la categorfa
de un inscrito, a 1a inmediatamente in

ferior, si en cualquier momento com

prueba Incapacidad tecnica 0 adminis

trativa insuficiente para la categorla en

que figure.
Art. 434. Los proyectos deben Ilevar

la firma del profesional que los ha ela

borado, firma que debera haber side pre
viamente registrada.

Art. 435. Los firmantes de los planes,
seran considerados como sus autores y
sobre elias receera la responsabilidad de

los errores 0 defectos que les conciemen.

Art. 436. Los constructores inscritcs

en las diferentes categories, podran eje
cutar trabajos de las Clases que a con

tinuaci6n se indican:
1. ° Los constructores de Ia Primera

Categorfa, obras de cualquier clase y
valor.

2.0 Los de Segunda Categorta, obras

de Ia Clase A., de un valor no superior
a $ 500 000 y obras de cualquier valor
de las Clases inferiores a esta.

3.° Los de Tercera Categorla, obras de
la Clase B. de un valor no mayor de

$ 200.000 y tada obra de la Clase infe
rior a esee.

4. ° Los de Cuarta Caregorie, obras de
la Clase D., de un valor no mayor de

$ 100.000 y toda obra de clase inferior a

esta.
Art. 437. Los Constructores Especia

Iistas, podran ejecutar dlrectamente tra

bajos de su ramo, de cualquier valor, sin

mas limitaciones que las que fije en cada
caso la Dtreccion de Obras Muniei

pales.
Art. 438. Podran ser ejecutadas direc-

tamente por el .. propietario unicamente
las obras rnenores.

Art. 439, En casos espectales, la Di

reccton de Obras Municipales podra exi

gir, para la construccion de una obra,
requisitos no estipulados en esta Orde

nanza, pero cuya adopci6n sea impuesta
par la tecntca de las construcciones.

Art. 440. EI constructor, 0 el que ha

ga sus veces, sera responsable de todo

vicio de construcci6n de 1a obra, de la
calidad de los materiales, de los perjui
cios que se originen a terceros, etc.

Art. 441. Ninguna persona podra ex

hibir u ostentar en tableros 0 avisos,
otros t.itulos 0 calidad que los correspon
dientes a su inscripci6n en los registros
a que se refieren los artfculos 426 a 429.

CAPITULO XXVI

DE LAS SANCiONES

Alt. 442. Tcda infracci6n a las reglas
contenidas en Ia Primera Parte de esta

Ordenanza, sera sancionada con las mul
tas que fija el articulo 6. ° de la Ley
N." 4563. Estas multas se aplicaran al

propietario, al autor del proyecto 0 a1
constructor, segun el caso, y aun con

suspensiones de uno a sets meses, 0 de
finitivas, a los dos ultimos, en Ia si

guiente forma:

a) Una falta leve, como la .ausencia
en el lugar de las obras del expediente
aprobado, y la omisi6n de dar el aviso

correspondiente cuando se trate de obras
menores: 1a primera vez, una amonesta

ci6n; las reincidencias, con $ 200 de
rnulta.

b) La falta del permiso requerido para
iniciar 0 proseguir algun trabajo cuando
este se ha hecho en conformidad a la

Ordenanza, 0 la alteraci6n de los pIanos
o especificaciones aprobados en forma
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que no efecten a algun elemento Im

portante de la construccion: la pnmera

vez, can multa de $ 200 a $ 600; las

reincidencias con el maximo que fija la

Ley.
c) La (alta del permiso requerido

para iniciar 0 proseguir algun trabajo
cuando este se ha heche faltando a las

dispcsiciones de Ia presente Ordenanza,

as'! come la falsificacion de firmas 0 la

comprobacton de inexactitudes 0 adul

reraciones en los antecedentes aprobados

que afecten a algun elemento importante
de la construccion y quede de manifiesto

aJgun proposito de engafio: con multa

de $ 700 a $ 2,000 la primera vez ; las

reincidencias, con le multa mayor de

$ 2,000 y suspension de! constructor 0

del autor del proyecto, segun el caso, par

un perfocio de uno a seis meses.

d) La ejecuci6n de una obra sin ce

fiirse a las estipulaciones de la Ordenanza

o de los pianos y demas antecedentes

del permiso, as! como Ia no observancia

a las instrucciones escritas del personal
de control, sera sancionada: por primera

vee. con multa de $ 200 a $ 2,000. Las

reincidencias se castigaran con sanciones

hasta alcanzar un maximo de.$ 2,000 y

can suspensiones al constructor de uno

a seis meses.

e) Los contructores 0 propietarios que

nieguen la entrada a las obras 0 no den

facilidades a los inspectores municipales.
podran recibir Ia sanci6n establecida en

el incise b).
J) En caso de infracciones graves que

comprcmetan la estabilidad de una obra

a sus condiciones de salubridad 0 que

originen cualquier peJigro ai vecindario,

se aplicara la primera vez la multa

maxima y una suspension el constructor

de uno a sets meses.
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g) Cuando se compruebe que- el cons

tructor no atiende personalmente una

obra 0, con perjuicio para ella, la des

cuida en forma notoria. peel-a aplicar
sele cualquier grade de las sanciones

establecidas, segun las proporciones de

la (alta

h) Al que se compruebe que comercia

con su firma sin intervencion en la ela

boracicn a revision de un prcyecto, sera

castigado can multa 0 suspension, de

acuerdo con la gravedad de la falta.

i) En case de infracciones provenien
tes de mala fe manifieata a incompeten
cia comprobada, 13 autoridad podra
suspender definitivamente a cualquier
constructor. aun cuando no haya me

diado antes otre sancion. POOra apit
carse igual pena al constructor que haya
sufrido en un perlodo de dos afios dos

suspensicnes de mas de rres meses cada

una.

Art. 443. Los propietarios, autores de

proyectos y constructores, que en un

plazo de dos afios de trabajo continuado

no incurran en sanciones, se les borraran

las faltas anteriormente cometldas, para

el efecto de las reincidencias.

Art. 444. La Direccion de Obras Mu

nicipales pcdrf negar a un constructor

el permiso para ejecutar nuevos traba

jos, cuando dentro del plaza fijado 0 que

se fije, no haya pagado el valor de al

guna multa ejecutoriada. Pagada 1a

multa, se levantara el impedirnento.
Art. 445. Las Direcciones de Obres

Municipales ilevaran un registrc en que

se anotaran las penas que hayan apll
cado a redo infractor

Art. 446. Par 10 demas, en las in

fracciones de que se trata, se aplicaran
las reglas del Capitulo XIX de la Se

gunda Parte de esta Ordenanza.
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CAPITULO XXVII

Anales dellnstiiuto de Ingenieros de Chile

DISPOSICIO;-.JES VARIAS

Art. 447. En los edificios que se cons

truyan en las lineas de edificaci6n, se

prohibe la colocacion de persianas, bas
tidores. ventanas. puertas, vidtieras y
otros elementos analogos que abran hacia
el exterior, a excepcicn de los casas en

que dichos elementos constructivos sean

de fierro 0 acero 0 queden dentro de las

repisas de los balcones 0 de los antepe
chos de estes 0 de las ventanas.

Art. 448. En rode construcci6n nueva

o existente, queda prohibida toda con-

dici6n peligrosa 0 perjudicial para la sa

lud 0 vida de sus ccupantes, sea por
causa de ventilaci6n, iluminaci6n natu

ral, desagues, humedad del suelo, muros

o techumbres 0 instalaciones de cual

quiera naturaleaa, como asimismo toda
condici6n peligrosa para las propiedades
vecinas, por alguna de las causes sefia
lades.

Arc. 449. Ninguna transformacion,
alteracion 0 agregado de obra nueva 0

aumento de altura de una construcci6n
existente, podra aiterar 0 perjudicar las
condiciones satisfactorias de seguridad,
salubridad e higiene de un local ya cons

trufdo.




